
M11000 Alutherm Plus

Karakteristike sistema su:

Krilo širine 70 mm

Termo prekid klasifikovan u grupu 2.1

Sadrži posebno projektovne profile za vrata svih velièina

Visoka zvuèna izolacija(do 52 db)

Pojaèana vlakna PA 6.6 poliamida širine 24 mm za krila i štokove, za poveæanu termoizolaciju 

zbog èega je svrstan u kategoriju visoke toplotne izolacije (grupa 2.1K=2.5) sertifikovan od 

strane IFT ROSENHEIM

Profili sa dve komore

Velika raznovrsnost izbora za izgledkonstrukcije prozora ili vrata (minimal, moderne, 

neoklasiène, tradicionalne, inox)

Proizvodna linija okretno nagibnih profila sa termoprekidom, sertifikovan od strane 

IFT ROSENHEIM. 

ALUSEAL zaptivni sistem, sa tri nivoa EPDM zaptivki

Sertifikati:

Projektovanje i proizvodni procesi i kvalitet kontrole svih profila proizvedenih od strane Alumila su sertifikovani po ISO9001

Proces elektrostatièkog farbanja je sertifikovan od strane QUALICOAT i RAL (GSB) u svim Alumilovim fabrikama

M11000 je sertifikovon od strane instituta IFT ROSENHEIM gde je postigao najveæe ocene (otpornost na vodu i vazduh, dinamièke 

udare i termoizolovanost)

Sertifikovan je od strane Aristotle Univerziteta u Thesaloniki-Politehnièki Fakultet, odsek za arhitekturu

Konstrukcione karakteristike proizvodne linije:

Krila za vrata i prozore, mogu biti sa ili bez žaluzina

Moguænost izrade ugaonih konstrukcija

Odlièno se uklapa sa fasadnim konstrukcijama i/ili svetlarnicima

Glavni ulazi sa šarkama za visoka optereæenja

Moguænost skrivenog krila sa 70 mm vidljive spoljašnje površine
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